
EngEng°° Wagner GasparettoWagner Gasparetto

Desenvolvendo projetos de pisos e pavimentos Desenvolvendo projetos de pisos e pavimentos 
de concreto, objetivando a conquista dos de concreto, objetivando a conquista dos 
resultados de qualidade esperados pelos clientes.resultados de qualidade esperados pelos clientes.



Fundada em Agosto/93 Fundada em Agosto/93 –– 15 anos15 anos
Focada em pisos e pavimentos de concretoFocada em pisos e pavimentos de concreto
Projetos e Acompanhamento TProjetos e Acompanhamento Téécnicocnico
Controle da qualidade em obraControle da qualidade em obra
Corpo tCorpo téécnico capacitadocnico capacitado
ParticipaParticipaçção em 24 milhões mão em 24 milhões m²² de obrasde obras
Aproximadamente 3.000 obrasAproximadamente 3.000 obras
Dezenas trabalhos publicadosDezenas trabalhos publicados

LPE EngenhariaLPE Engenharia



““Exercer o conhecimento Exercer o conhecimento 
acumulado em pisos e acumulado em pisos e 

pavimentos, para contribuir pavimentos, para contribuir 
com a conquista dos resultados com a conquista dos resultados 

de qualidade esperados por de qualidade esperados por 
nossos clientes.nossos clientes.””

MissãoMissão



Mercado de PisosMercado de Pisos 
Estimativa 2008Estimativa 2008
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Estimativa do Mercado de Pisos e Pavimentos de Concreto



FormalizaFormalizaçção Tão Téécnicacnica 
Estimativa 2008Estimativa 2008

12,5 Milhões m²22,5 Milhões m²

Mercado Formal TecnicamenteMercado Formal Tecnicamente
Mercado sem FormalizaMercado sem Formalizaçção Tão Téécnicacnica



AA
((A

cti
on

Acti
on

)) PP((Plan
Plan))

DD
(D

o)
(D

o)

CC((Check
Check))

Definir os requisitos de 
qualidade do projeto

Definir o partido estrutural
a ser adotado 

Elaboração de projeto
preliminar 

Elaboração de projeto
executivo

Coletar resultados 
durante execução 

da obra

Atuar
corretivamente

FormalizaFormalizaçção Tão Téécnicacnica



Vida útilVida útil Custo inicialCustoCusto inicialinicial Liberação ao 
uso 

LiberaLiberaççãoão aoao 
usouso

F-NumbersFF--NumbersNumbers Manutenção
preventiva

MManutenanutenççãoão
preventivapreventiva

Produtividade 
logística 

ProdutividadeProdutividade 
loglogíísticastica

Confiabilidade 
no processo 

ConfiabilidadeConfiabilidade 
no no processoprocesso

Ausência de 
patologias 

AusênciaAusência de de 
patologiaspatologias

Aspecto e 
estética 

AspectoAspecto e e 
estestééticatica

Necessidades dos ClientesNecessidades dos Clientes



Destinação do piso
Equipamentos operacionais
Cargas envolvidas
Agressões químicos
Abrasão

Necessidades Necessidades 
operacionaisoperacionais



Cargas Aplicadas Cargas Aplicadas -- 
EmpilhadeirasEmpilhadeiras



EstanteriasEstanterias

Drive-in

CantileverAutoportante

Porta Palete Push-back

Mobile Rack



FundaFundaçção direta (sobre solo ou isolamento tão direta (sobre solo ou isolamento téérmico)rmico)
Capeamento ou overlayCapeamento ou overlay
EstaqueadoEstaqueado

Concreto simples (com ou sem adiConcreto simples (com ou sem adiçção de fibras sintão de fibras sintééticas)ticas)
Fibra metFibra metáálicalica
Fibra sintFibra sintéética estruturaltica estrutural
Tela soldada (retraTela soldada (retraçção e estrutural)ão e estrutural)
ProtendidoProtendido

ConceituaConceituaççãoão 
Piso Piso -- PavimentoPavimento

Quanto Quanto àà fundafundaççãoão

Quanto ao reforQuanto ao reforççoo



Solo – ensaios
Projeto de arquitetura
Projeto de fundações
Projeto de drenagem
Disponibilidade local de materiais
Equipamentos executivos
Logística de ataque
Prazos contratuais

Outras Necessidades Outras Necessidades 



PrePreçço & Valoro & Valor

Preço é uma declaração de 
valor e não de custos 

Preço é uma declaração de 
valor e não de custos

Valor=
Benefícios 

Custos 



BenefBenefíícioscios

Detalhes específicos – não genéricos
Quantitativos de materiais
Tecnologia no dimensionamento
Análise das alternativas compatíveis
Inovação sem experiência
Seguro de Responsabilidade Civil
Apoio pós-construção
Previsibilidade logística e de custos
Especificação de desempenho
Ética



JointlessJointless



Galpões Verticais Galpões Verticais 
AutoportantesAutoportantes



Estruturalmente ArmadoEstruturalmente Armado



PortosPortos



ProtendidoProtendido –– RRéégua Vibratgua Vibratóóriaria



ProtendidoProtendido



Fibra MetFibra Metáálicalica



Fibra MetFibra Metáálicalica



EstaqueadoEstaqueado



ProtendidoProtendido



Estruturalmente ArmadoEstruturalmente Armado



AeroportuAeroportuááriasrias



CheckCheck ListList -- BBáásicosico

Verifique as características do concreto
Grau de compactação do subleito e da sub-base
Nível da sub-base - perdas excessivas de concreto 
ou o aumento de atrito
As fôrmas devem ser niveladas e alinhadas
Posicionamento das armaduras (reforços, telas, 
barras e cabos)
Jamais remova as barras das juntas e construção 
durante ou após a concretagem, pois podem perder 
a eficiência
O concreto deve ser lançado de modo contínuo
Após o acabamento, efetue a cura (química ou 
úmida)
Momento de corte das juntas



ee--mail:           wagnermail:           wagner@lpe.eng.br@lpe.eng.br
Web:              www.lpe.eng.brWeb:              www.lpe.eng.br
Fone/Fax:     (11) 5093 4209Fone/Fax:     (11) 5093 4209
Celular:         (11) 8345 5555 Celular:         (11) 8345 5555 
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